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Havefliser, natursten, ral, brosten m.m. bruges stadig pa havegange, indkersler og terrasser.
Men belaegning af beton vinder frem, blandt andet fordi materialet kan tale kersel med tunge keretgjer og
kan modsta alger, flisepest, myrer og ukrudt

Belaegning stebt pa stedet

Der gives 50 drs garanti pd belegning med

pladsstebt beton, som udferes pd stedet. Det sker i
flere etaper og med ingredienser som blandt andet
kvarts, nylonfibre og pigment. Foto: Smuk-Beton
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Beton stebt pa stedet i haven - sakaldt pladsstebt
beton - er det nye sort og et alternativ til blandt
andet fliser, sten, grus m.m. Smuk-Beton i Randbel
ved Billund seelger produktet og anleegger selv haven
ude hos kunderne, som i syv-otte ud af ti tilfaelde bor
pa Sjeelland. I folge firmaets administrerende direk-
tor Jorgen Enggaard kan udenders beton pa indkers-
ler, terrasser, stier m.m. fjerne det, han kalder dar-
ligdommene ved fliser hen over drene. Det er blandt
andet mos, alger, flisepest, ukrudt og greaes, vippende
og synkende fliser, underminering af myrer, kore-
spor og nedbrydning af overfladen:

"Alt dette forer til, at fliserne mé laegges om eller
erstattes med nye. Beton har den fordel, at det ikke
eendrer facon, udseende eller farve. Desuden er det
en gevinst for miljoet, at der ikke skal ukrudt- og
algebekaempes, og at beleegningen ikke kraever
udskiftning efter en arrsekke”.

Priserne varierer alt efter arealets storrelse, tilstand
og tilgeengelighed. Generelt er prisen lavere pr. m2,
jo storre det er. Hvis bunden er klar til stebning,
koster det 899-1.099 kr. for arealer fra 200 m2 og
opefter. Mindre arealer pa 20-50 m2 vil koste 1.299-
1.599 kr. at anlsegge med beton pr. m2. Beleegningen
kan efter en del ar opfriskes for et mindre belab.

Sadan geres det: Forskalling (steberamme) seettes
op og specialbeton haldes i, hvorefter den onskede

farve af pigment, cement og kvarts spredes ud og
masseres ned i betonen. Desuden tilseettes special-
miks og nylonfibre til armering, sa betonen bliver
steerk. Efter nogle timer spredes et sarligt pulver
for at opna farvespil. Efter at par dage skeeres fuger,
sé betonen ligner store kvadratiske fliser pé op til
fire meter. Forskallingen fjernes, og belaegningen
vaskes og klargeres til coatningen, som foretages
efter yderligere et par dage. Det er en blanding af
impreegnering og lak, som treenger ind og beskytter
belagningen og gor den vandtzet, syre- og oliefast og
istand til at modsta salt.

www.smuk-beton.dk

Fliser med microfas har mindre
synlig affasning pd kun 1X1
mm, som er mindre end pd

— standardbetonfliser. Det giver et
skarpere og mere stilrent look og
en ensartet overflade. Fliserne
produceres i tre storrelser og
i tre farver. Pr. kvadratmeter

‘ koster storrelse 30 x 60 x 6,5 cm
& 285 kr.
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